
مشخصات فیزیکی

175 میلی مترقطر دهانه مشعل

ایرانینوع رله

مازوتنوع سوخت

طول: 620 میلی مترابعاد
عرض: 421 میلی متر
ارتفاع: 390 میلی متر

طول لوله شعله: 350 میلی متر

مشخصات فنی

245000 کیلو کالری در ساعتحداقل ظرفیت گرمایشی

625000 کیلو کالری در ساعتحداکثر ظرفیت گرمایشی

اتوماتیکدمپر هوا

750 واتقدرت الکتروموتور

26 تا 66 کیلوگرم در ساعتمیزان مصرف مازوت

دو مرحله اینحوه احتراق

سه فازنوع برق مصرفی

4 کیلوواتپیش گرم کننده مازوت

قابل نصب بر روی انواع دیگ‌های آبگرم - بویلرهای بخار - کوره‌هایکاربری
هوای گرم - انواع مبدل و دیگ‌های روغن داغ

دارای حسگر شعله فتوسلسایر ویژگی ها
مجهز به پمپ سوخت

ساختار بدنه یکپارچه لولایی
بهره‌ گیری برترین برندهای تجهیزات کنترلی نطیر Siemens و

Honeywell
بهره ‌گیری از تجهیزات سیستم سوخت‌رسانی گاز محصول کشورهای

آلمان و ایتالیا
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